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ATT Algemeen Toepasbare Terminal

Algemeen toepasbare bedienterminal

Algemeen
• Compact, complete module 76mm bij

196mm, 22mm diep zonder aansluitkabel

• Breed ingangsbereik voeding, 9-26V DC

• Waterdicht, schokbestendig, ruim

temperatuursbereik

• Eenvoudige bediening, grote fysieke

knoppen met duidelijk voelbare klik

• High-performance hardware-platform,

geschikt voor een breed scala aan

toepassingen
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Toepassingsvoorbeelden
Tetra/C2000 mobilofoon bediening

Versturen van statuscodes en SDS tekstberichten, wisselen van gespreksgroep, aanpassen van volume, weergave

van netwerkontvangst, weergave van inkomende en uitgaande gesprekken.

Interfaces
• 2x RS232 met flowcontrol

• 1x USB 2.0 host, 1x USB 2.0 slave

• 10/100Mbit/s ethernet

• CAN 2.0B

• ISM 2.4GHz wireless

• 1x potentiaalvrij contact in, 1x potentiaalvrij contact uit

MotoTRBO mobilofoon bediening

Wisselen van gespreksgroep, aanpassen

van volume, weergave van

netwerkontvangst, weergave van inkomende

en uitgaande gesprekken.

VDC PoortOpener client

Op afstand beveiligd bedienen van objecten

(roldeuren, slagbomen, stoplichten, etc.).

V

Uitbreidbaar

Middels 'optionboards' is de module van extra

functionaleit te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan een

voiceband audio module, of een LTE data modem.




